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معرفــی 
شــرکت  لامــپ ســازی نورافشــان نخســتین و بزرگتریــن تولیــد کننــده لامــپ هــای گازی 
ــالانه  ــد س ــی توان ــرکت م ــن ش ــد. ای ــی باش ــران م ــای LED در ای ــپ ه HID ، CFL  و لام
تعــداد حداقــل 1400000 عــدد لامــپ گازی و 600000 عــدد لامــپ کــم مصــرف CFL و 100000 
ــع  ــران توزی ــازار ای عــدد لامــپ کــم مصــرف FPL و تعــداد 1200000 عــدد لامــپ LED در ب
ــه پیشــرفته تریــن ماشــین آلات تولیــد لامــپ  نمایــد. خــط تولیــد ایــن شــرکت مجهــز ب
بــوده و کلیــه آزمایشــهای نمونــه ای و همچنیــن آزمایشــهای خــاص در جهــت حفــظ و بهبود 
مســتمرکیفیت تولیــدات شــرکت از نظــر لومــن بــالا، طــول عمــر زیــاد و صرفــه جویــی در 
مصــرف انــرژی بــر روی لامــپ هــای ایــن شــرکت انجــام مــی شــود.در ضمــن مــواد اولیــه 
و قطعــات از معتبرتریــن منابــع جهانــی تهیــه مــی گــردد. آزمایشــگاه بــه تجهیزاتــی نظیــر 
کــره هــای فتومتــری، پلارســکوپ، هندتســلا، آنالایــزر، تــوان ، ولتاژ و قــدرت، گشتاورســنج، 
میزهــای آزمایــش طــول عمــر و ... مجهز می باشــد. اســتفاده از بهتریــن روش هــا و تکنولوژی 
پیشــرفته و تجهیــزات مــدرن، شــرکت نورافشــان را قــادر بــه انجــام کلیــه آزمایــش هــای 
فتومتــری ، کالرمتریــک، تجزیــه و تحلیــل تــوان و آزمایــش عمــر لامــپ هــا نمــوده اســت. 
ایــن شــرکت دارنــده گواهینامــه سیســتم مدیریــت کیفیــتISO 2008-9001  از شــرکت 
TUVNORD  آلمــان بــوده و همچنیــن موفــق بــه کســب نشــان اســتاندارد ملی ایــران برای 
لامــپ هــای CFL  درســال 1388 شــده اســت. لامــپ هــای جیــوه و ســدیم در ســال 1391 و 
لامــپ هــای LED  در ســال 1394 و همچنیــن تاییــد صلاحیــت آزمایشــگاه همــکار از ســال 
1383 تــا بــه امــروز کــه در حــال حاضــر یازدهمیــن دوره تمدید خــود را ســپری کرده اســت.

INTRODUCTION 

Noor Afshan Company (NAC) is the first and greatest producer 
of High Intensity Discharge Lamps ( HIDL) , Compact Fluorescent 
( CFL ), FPL and (LED) Lamps in Iran. We  can deliver about 
1,400,000 pieces HIDL and about 600,000 pieces CFL , 100000 
Pieces FPL and 1200000 pieces LED to local market annually. 
Our production line which is equipped with best and latest 
manufacturing facilities and also fitted with advanced laboratory 
for type and routine tests, maintain continuously high quality, 
high lumen, long life and energy saving HID and CFL lamps. 
Raw materials and components are supplied from the best well 
known sources world wide. The laboratory is equipped with the 
photometric sphere, polar scope, hand Tesla, power analyzer, 
spectrometer , torque tester and life test stand. The latest methods 
and advanced technology, as well as modern equipment have 
enabled Noor Afshan Company to perform all kinds of tests 
including photometry , colorimetric test, power analyzing, life test 
and torque test. Noor Afshan Company is also certified by RWTUV 
in accordance with ISO 9001:2000, and has also been given 
the trophy of Iranian National standard for CFL lamps in 2009.



بیانیه ماموریت
 Mission

 Manifest

شــرکت نــور افشــان تولیــد کننــده لامــپ هــاي HID ، CFL  و LED مــي باشــد کــه فعالیــت 
خــود را از ســال 1377 آغــاز نمــوده اســت . ایــن شــرکت در جهــت کســب رضایــت مشــتریان 
و دســتیابي بــه رشــد و تــوان مالــي خــود قــادر اســت محصولاتــي عالــي و قابــل مقایســه بــا 
بهترین هــاي دنیــا بــر اســاس اســتانداردهاي جهانــی و ایــران از جملــه اســتاندارد هایISIRI  و
IEC و بــا بهره گیــري از بروزتریــن تکنولوژي هــا و مدرنتریــن ماشــین آلات و اســتفاده از مــواد 
اولیــه مرغــوب و نیــز بــا دراختیــار داشــتن نیــروي انســاني کارآمــد و متخصــص ، تولیــد نماید .
در ایــن راســتا مدیریــت ارشــد بــا  در نظــر گرفتــن اهمیــت و جایــگاه کیفیــت در ســازمان 
سیســتم مدیریــت کیفیــت بــر مبنــای ISO  9001:2008  را بعنــوان الگویــی مناســب جهــت 
ارتقــا کیفیــت ، بهبــود مســتمر و رضایت منــدی مشــتریان انتخــاب نمــوده اســت . مدیریــت 
ــر فرهنــگ کار گروهــی  ــا تکیــه ب ــه ایــن اســتاندارد و ب ــا تعهــد و علــم ب ارشــد ســازمان ب

اهــداف کلان ســازمان را بدیــن شــرح ســرلوحه فعالیــت خــود قــرار داده اســت :
1( افزایــش ســهم روشــنایي در نقــاط مهــم و اقتصــادي ماننــد جاده هــا ، فرودگاه هــا ،  معابــر و  منازل
ــا بــه کارگیــري تجهیــزات و  2( بهبــود مســتمر در کیفیــت محصــولات و کاهــش ضایعــات ب

لــوازم انــدازه گیــري مــدرن
3( توجه به ارتقاء علمي و تخصصي نیروي انساني 
4( تهیه مواد اولیه مناسب از تامین کنندگان معتبر

5( ارائــه محصــولات جدیــد مطابق با نیــاز بــازار و با توجه بــه حفظ محیط زیســت و بهینه ســازي انرژي
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NOOR AFSHAN  CFL & LED FACTORY

NOOR AFSHAN  HID FACTORY



سـوابـق کـاری
Resume

ــان  ــازی نورافش ــپ س ــرکت لام ــتریان ش مش
شــامل اغلــب شــرکتهای توزیــع نیــروی 
ــرو ، وزارت  ــران ، وزارت نی ــر ای ــرق در سراس ب
راه ، پتروشــیمی هــا ، شــرکت نفــت و گاز 
ــا،  ــازی ه ــودرو س ــته ، خ ــرکتهای وابس و ش
موسســات آموزشــی و دانشــگاهها، شــهرداری، 
وزارت ورزش ، مســاجد و حســینیه هــا ، هتلها، 
رســتورانها، فرودگاههــا ، اســتادیوم هــای 
ورزشــی، ســازمان میــراث فرهنگــی و هنــری 
و اکثــر مراکــز دولتــی و خصوصــی می باشــند.
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تولیدات  شرکت
Products

ــتره  ــان دارای  گس ــرکت نورافش ــدات ش تولی
وســیعی شــامل انواع لامــپ هــای  HID از توان 
  CFL 35 تــا 1000 وات ، لامــپ هــای کم مصــرف
از 7 تــا 105 وات اســت و انــواع لامــپ ، پنــل و 
ــا 100 وات مــی باشــد  چــراغ هــای  LED ، 5 ت
کــه  طیــف گســترده ای از کاربردهای روشــنایی 
ــد. ــی ده ــش م ــی را پوش ــی و خانگ عموم

The products of Noor Afshan 
Company are an extensive range 
of products, including various 
HID lamps, with power from 35 
to 1000 watts , energy saving 
lamps from 7 to 105 watts and  all 
kind of LED Lamps, panels and 
Street Lights. from 5 to 100 watts.  
encompass an extensive range 
of industrial and public usages. 
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Noorafshan Factory Production



Noorafshan Factory HID Line Production
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Noorafshan Factory CFL & LED Line Production



 

لامپهای تخلیه گازی  

HID LAMPS
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لامپ بخار جیوه پرفشار  
لامپ های مخلوط  )مستقیم( 

لامپ های بخار سدیم پرفشار )بیضوی(                                   
لامپ های بخار سدیم پرفشار )استوانه ای(                               
لامپ های بخار سدیم جایگزین                                            
لامپ های بخار سدیم مضاعف                            

لامپ های متال هالید سفید و متال هالید رنگی                                  
لامپ های متال هالید سرامیکی                                                   
لامپ   متال هالید دوسر                                                               

HPMV
BL/EC 
HPSV/E 
HPSV/T
HPSVR/EC 
HPSVD/T
    MH/T 
CDM/T
MH/DE
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We have always chosen the very best,
and will continue to do so.



Description Of HID Lampsشرح لامپ های گازی

لامپهــای گازی یــا تخلیــه در گاز پرفشــار )High Intensity Discharge ( بــه واســطه تخلیــه الکتریکــی در 
یــک گاز کــه بــا فشــار زیــاد در داخــل حبــاب پــر شــده اســت صــورت مــی گیــرد. گازی کــه تخلیــه در 
آن صــورت مــی گیــرد از نــوع بخــار جیــوه، بخارســدیم یــا هالیــد فلزهــای گوناگــون مــی باشــد.  کلیــه 
ــد از  ــت و بع ــد داش ــدن خواهن ــرد ش ــرای س ــی ب ــه زمان ــاز ب ــدن نی ــوش ش ــد از خام ــای گازی بع لامپه
آن مجــددا روشــن خواهــد شــد کــه در انتهــای ایــن کاتالــوگ زمــان روشــن شــدن مجــدد هرکــدام از 
لامپهــای گازی آمــده اســت.  کلیــه لامپهــای بخــار جیــوه و جیــوه مســتقیم بــه شــکل بیضوی پوشــش دار 
)Elliptical Coated (،  لامپهــای بخــار ســدیم بصــورت اســتوانه ای )Tubular( و بیضوی شــفاف و پوششــدار 

ــتند. )Elliptical-Coated/Clear ( هس

High Pressure Sodium Vapor Lamp 
Tubular Shape

High Pressure Sodium Vapor Lamp 
Elliptical Shape

Noorafshan Factory Line Production
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Description Of HID Lampsشرح لامپ های گازی

Noorafshan Factory Line Production



Description Of HID Lampsشرح لامپ های گازی

در واحــد کنتــرل کیفیــت، مهمتریــن و حســاس تریــن تســتها بــر روی 
ــه انجــام مــی شــود. پــس از تســت و  ــه کارخان ــه ورودی ب ــواد اولی م
تاییــد مــواد اولیــه و صــدور مجــوز جهــت ورود بــه خــط تولیــد، تمامی 
ایســتگاههای تولیــد بــه صــورت مجــزا و بــا توجــه بــه دســتورالعمل 

هــای مربــوط بــه هــر ایســتگاه کنتــرل مــی شــوند.  
1- اولیــن ایســتگاه، ایســتگاه فلــر )FLARE(  اســت. در ایــن مرحلــه 
مطابقــت ابعــاد فلــر بــا نقشــه هــای موجــود و همچنیــن کنتــرل تنــش 

فلــر بــا دســتگاه پلاریســکوپ از مــوارد کنترلــی مــی باشــد. 
2- دومیــن ایســتگاه، ایســتگاه تولیــد اســتم  )STAM( اســت کــه در 
ایــن ایســتگاه نیــز مطابقــت ابعــاد اســتم بــا نقشــه هــا و نیــز کنتــرل 

تنــش اســتم اســت.
3-  ســومین ایســتگاه، ایســتگاه متــال پــارت بــوده که قطعــات فلزی 
مربــوط بــه نقشــه مونــت لامــپ بــرش خــورده و شــکل مــی گیــرد. 
در ایــن ایســتگاه نیــز مرغوبیــت جنــس ایــن قطعــات و مطابقــت بــا 
نقشــه هــا ی متــال پــارت از مــوارد کنترلــی توســط واحــد کنتــرل 

کیفیــت مــی باشــد.
ــز  ــمت نی ــن قس ــدکه در ای ــی باش ــارم )MOUNT( م ــتگاه چه 4- ایس
ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــها از اهمی ــه جوش ــتحکام و فاصل اس
ــا و  ــودن وایره ــید نب ــت ، اکس ــول مون ــل ط ــواردی از قبی ــت م در نهای
جوشــها، مرکــزی بــودن اجــزاء مونــت و مرکــز نــوری انــدازه گیــری و بــا 

ــود. ــی ش ــت داده م ــه مطابق نقش
ــفری  ــش فس ــه پوش ــک لای ــتگاه )COATING( ، ی ــن ایس 5- در ای
درون حبــاب زده مــی شــود کــه یکنواخــت بــودن ایــن ایــن پوشــش 
ــورد  ــت،  در م ــم اس ــیار مه ــش بس ــت پوش ــول و ضخام ــفری و ط فس
ــرس  ــک ب ــتفاده از ی ــا اس ــاب ب ــل حب ــز داخ ــفاف نی ــای ش لامپه
تمیزکننــده کامــلا پــاک شــده تــا هیچگونــه گــرد و غبــار و ناخالصــی 

ــد.  ــاب نباش ــل حب داخ



Description Of HID Lampsشرح لامپ های گازی

6- در ایستگاه )SEALING( مونت و حباب به هم وصل می شوند.
7- ایســتگاه هفتــم، ایســتگاه اگزاســت  )EXHAUST( اســت کــه در ایــن 
ایســتگاه بــر حســب نــوع لامــپ درون آن خــلا  یــا بــا فشــار خاصــی، گاز 
تزریــق مــی شــود. ایــن کار از طریــق لولــه اگزاســت انجام شــده و ســپس 
ــه تزریــق گاز  کامــلا بســته مــی شــود.  در مــورد لامپهایــی کــه نیــاز ب
نیتــروژن درون حبــاب مــی باشــد نیــزدر همیــن ایســتگاه و از طریــق لوله 
اگزاســت، گاز مــورد نظــر بــا حجــم و فشــار معینــی وارد حبــاب می شــود 

کــه بلافاصلــه بعــد از تزریــق گاز لولــه اگزاســت کاملا بســته میشــود. 
ــه آن  ــی لامــپ کامــل شــده و ســرپیچ ب 8-  در ایســتگاه ســرپیچ زن
ــه  لحیــم مــی شــود. در شــرکت نورافشــان جهــت اتصــال ســرپیچ ب
ــداول  ــکل مت ــود و مش ــی ش ــتفاده م ــم اس ــاب از روش رزوه و لحی حب
ــرای تســت  جــدا شــدن ســرپیچ از حبــاب مرتفــع گردیــده اســت. ب
ــه در  ــم  ک ــی کنی ــتفاده م ــتاور اس ــت گش ــرپیچ از تس ــت س مقاوم
  Hard ــای ــرپیچ E27   و 3N.m  ودر لامپه ــا س ــای SOFT  ب لامپه
بــا ســرپیچ E40  تــا 5N.m  نیــروی گشــتاور توســط دســتگاه هــای 

ــه لامــپ اعمــال مــی شــود. ــال ب پیشــرفته تســت دیجیت
ــدت  ــه م ــا ب ــری  MEASURING  لامپه ــدازه گی ــتگاه ان 8- در ایس
ــن دوره  ــی ای ــس از ط ــد و پ ــی مانن ــی م ــت REST   باق 5 روز در حال
صددرصــد لامپهــا اســپارک تســت میشــوند . ایــن کار جهــت تاییــد 
عــدم وجــود تــرک و همچنیــن عــدم وجــود هــوا درون حبابهــا ، انجام 
میشــود. درهمیــن زمــان نمونــه بــرداری توســط QC  جهــت انــدازه 
ــر  ــا مقادی ــت ب ــا و مطابق ــوری لامپه ــی و ن ــر الکتریک ــری مقادی گی
اســتانداردهای IEC  انجــام شــده و پــس از تاییــد، لامپهــا به ایســتگاه 
بســته بنــدی فرســتاده مــی شــوند تــا بــرای ارســال بــه انبــار محصول 

آمــاده ســازی شــوند. 
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HPMVلامپ بخار جیوه پرفشار

لامــپ بخــار جیــوه پرفشــار بــا شــماره اســتاندارد 2752 مجهز 
ــک  ــز دارای ی ــس کوارت ــوه از جن ــار جی ــوب بخ ــه آرک تی ب
الکتــرود کمکــی جهــت جرقــه زنــی ســریع و مطمئــن جهــت 
ســهولت در روشــن شــدن لامــپ مــی شــود. حبــاب آن از نــوع 
ــور ســفید مــی باشــد. لامــپ بخــار  ــا ن بیضــوی پوشــش دار ب
جیــوه پرفشــار بــه صرفــه اقتصــادی، قیمــت مناســب و طــول 
عمــر طولانــی جهــت محیــط هــای بیرونــی، کارخانجــات، محل 
ــی،  ــای صنعت ــط ه ــه محی ــل کلی ــل و نق ــری و حم ــای بارگی ه

معابــر، خیابــان هــای فرعــی و پــارک هــا مــی باشــد.  
Standard high pressure mercury lamp Equipped with 
Arctube quartz discharge mercury vapor with a safe 
auxiliary electrode for quick ignition in order to ease 
lamp lighting. this lamp has , elliptical coated bulb 
with white light. An energy saving and economical 
with suitable price and long life for out door lighting 
factories, loading and transport places and all industrial 
environment , passages, local street, parks. 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های بخار جیوه

مدار لامپ های بخار جیوه پرفشار

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری  لامپ های بخار جیوه پرفشار

Technical specifications of High Pressure Mercury Vapor Lamps

Lumen Maintenance Diagram Circuit of High Prenure Mercury Vapor Lampe

CIE CHART

Mercury Ballast

Early Failures: <1%

Failures after 10kh: <10%

Lumen after 12kh: min 85%

 

HPMV 125w HPMV 125w

Wavelenght  Diagram 
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High Pressure Mercury Vapor Lamp



BL/ECلامپ مخلوط  )مستقیم(

لامــپ مخلــوط )مســتقیم( نــور افشــان بــا دارا بــودن قابلیــت 
هــای بســیار بــا کیفیــت مطلــوب )کــه ادغامــی از لامــپ هــای 
رشــته ای و لامــپ هــای بخــار جیــوه مــی باشــد( بــدون نیــاز 
بــه تجهیــزات جانبــی خــاص و فقــط بــا صــرف هزینــه تعویــض 
ــوری  ــا ســهولت جایگزیــن لامــپ هــای رشــته ای شــده و ن ب
بــا کیفیــت مطلــوب ایجــاد مــی نمایــد. لامــپ هــای مخلــوط 
ــوب، دارای  ــگ خ ــخیص رن ــب تش ــودن ضری ــر دارا ب ــلاوه ب ع
طــول عمــر بــالا، شــار و بهــره نــوری بالاتــر نســبت بــه لامــپ 
هــای رشــته ای مــی باشــند. مــوارد اســتفاده ایــن لامــپ، در 

کارگاه هــای صنعتــی، پــارک هــا و ... مــی باشــد.

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های مخلوط مستقیم

مدار لامپ های مخلوط مستقیم

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری  لامپ های مخلوط مستقیم

Technical specifications of Mercury Tungsten Blended Lamps (Mix Lamps)

Lumen Maintenance Diagram Circuit of Mix Lamps 

CIE CHART

Early Failures: <1%

Failures after 10kh: <10%

Lumen after 12kh: min 85%

 

BL160W BL160W

Noor Afshan mixed ( Blended ) lamps have high 
capabilities with desired quality ( a combination of 
incandescent lamps and mercury vapor lamps). These 
lamps need no special auxiliary equipment. which 
may be easily used instead of incandescent lamps by 
spending only the cost of replacement and produce a 
favorite quality light. Blended lamps have a long life, and 
have higher light efficiency and flux than incandescent 
lamps. These lamps are used in industrial plants, parks, ...

Wavelenght  Diagram 
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Mercury Tungsten Blended Lamp (Mix  Lamp)



HPSV/Eلامپ بخارسدیم پرفشاربیضوی

ــکل  ــه ش ــتاندارد 5191 ب ــماره اس ــا ش ــار ب ــدیم پرفش ــپ بخارس لام
بیضــوی، پوشــش دار و شــفاف تولیــد می شــود. ارک تیوب ســرامیکی 
بــا نوردهــی و طــول عمــر زیــاد، نقــاط جــوش قــوی جهــت افزایــش 
مقاومــت در برابــر لــرزه هــا و شــوک، از مشــخصه هــای ایــن لامپ می 
باشــد. مزایــای ایــن لامپ طــول عمر بســیار طولانــی )24000 ســاعت( 
باعــث شــده اســت کــه ایــن محصــول ارزش بالایــی در قبــال مبلــغ 
پرداختــی داشــته باشــد.  کاربــرد لامــپ هــای بخارســدیم پرفشــار در 
جــاده هــا و خیابان هــای اصلی، فــرودگاه هــا، نورپــردازی ســاختمانها، 

بناهــای تاریخــی، مناطــق تجــاری و صنعتــی می باشــد. 
High pressure sodium vapor lamp is produced in elliptical 
coated and clear bulb Among characteristics of this 
lamp are ceramic arc tube with long life and high 
lighting , strong welding points to increase resistance 
against vibrations and shocks. One of the advantages of 
this lamp is long life (24000 hours) which is highly valuable 
than the price which is paid to buy these lamps. These 
lamps are used in roads, streets , airports, building lighting, 
historical monuments, commercial and industrial zones. 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های بخار سدیم پرفشار)بیضوی(

مدار لامپ های بخار سدیم پرفشار)بیضوی(

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های بخار سدیم پرفشار)بیضوی(

Technical Specifications of High Pressure Sodium Lamps (Elliptical)

Lumen Maintenance Diagram Circuit of High Pressure Sodium Lamps (Elliptical)

CIE CHART

Sodium Ballast

HPSD  50W HPSD  50W

Early Failures: <0.5%

Failures after 12kh: < 5%

Lumen after 12kh: min 85%

 

Wavelenght  Diagram 
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High Pressure SodiumVapor Lamp (Elliptical) 
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Completely trustworthy and reliable



HPSV/Tلامپ بخارسدیم پرفشاراستوانه ای 

لامــپ بخارســدیم پرفشــار بــه شــکل اســتوانه ای هــم تولیــد مــی شــوند. 
ایــن نــوع از لامــپ هــا عــلاوه بــر مزایــای لامــپ هــای بخارســدیم بیضوی، 
ــرای ایــن نــوع از لامــپ هــا  بــرای چــراغ هایــی مناســب هســتند کــه ب
طراحــی شــده انــد تــا مرکز نــوری لامــپ و چــراغ، شــرایط مناســبی را برای 
پخــش نــور صحیــح توســط چــراغ فراهم کننــد. کاربــرد لامــپ هــای بخار 
ســدیم پرفشــار در جــاده هــای اصلی، خیابــان ها، فــرودگاه هــا، نورپــردازی 
ــند.  ــی باش ــی م ــاری و صنعت ــق تج ــی، مناط ــای تاریخ ــاختمانها، بناه س
High pressure sodium vapor lamp is produced in tubular 
shape too. this lamp even have the premium of elliptical high 
pressure sodium vapor lamp in addition this lamp suitable for 
(luminaries) projectors that design for tubular lamps to adjust 
the optical center of the lamp and excellent lighting. These 
lamps are used in roads, streets, airports, building lighting, 
historical monuments, commercial and industrial zones. 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های بخار سدیم پرفشار)استوانه ای(

مدار لامپ های بخار سدیم پرفشار )استوانه ای(

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های بخار سدیم پرفشار )استوانه ای(

Technical Specifications of High Pressure Sodium Lamps (TUBULAR)

Lumen Maintenance Diagram Circuit of High Pressure Sodium Lamps (TUBULAR)

CIE CHART

Sodium Ballast

HPSD  50W HPSD  50W

Early Failures: <0.5%

Failures after 10kh: < 5%

Lumen after 12kh: min 85%

 

Wavelenght  Diagram 
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              High Pressure SodiumVapor Lamp (Tubular) 
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NOOR AFSHAN
A lasting experience in lighting



لامپ بخارسدیم  جایگزین 

این محصــول دارای کلیــه خصوصیات الکتریکــی و نوری لامــپ های بخار 
ســدیم اســت. از مشــخصه های این محصــول نوردهــی و طول عمــر زیاد 
بــوده و مــی توانــد بــدون نصــب اســتارتر کــه در مــدار لامــپ هــای بخار 
ســدیم وجــود آن لازک اســت جایگزیــن لامــپ هــای بخــار جیوه شــود.
- لامــپ های 110 وات بخارســدیم جایگزیــن لامــپ 125 وات بخار جیوه
- لامــپ هــای 210 وات بخارســدیم جایگزین لامــپ 250 وات بخار جیوه
- لامــپ هــای 350 وات بخارســدیم جایگزین لامــپ 400 وات بخار جیوه
ــه  ــن ب ــدیم جایگزی ــار س ــای بخ ــپ ه ــب لام ــا نص ــت ب در حقیق
ــی  ــر م ــرق کمت ــرف ب ــا مص ــوه ب ــار جی ــای بخ ــپ ه ــای لام ج
تــوان نــور بیشــتری را در اختیــار داشــت و نیــازی هــم بــه 
ــتر  ــاع بیش ــت اط ــد. جه ــی باش ــوه نم ــت جی ــض بالاس تعوی
ــدیم  ــار س ــای بخ ــپ ه ــی لام ــخصات فن ــدول مش ــد ج ــی توانی م
جایگزیــن را بــا لامــپ هــای بخــار جیــوه مقایســه نماییــد.

This product enjoys all electrical and optical characteristics of sodium vapor lamps. Among characteristics 
of this product are long life and high lighting strong, welding points and resistance against great shocks. 
These lamps may replace mercury vapor lamps without need to install the igniter.
- 110 watt sodium vapor lamps displace125 watt mercury vapor lamp.
- 210 watt sodium vapor lamps displace -250watt mercury vapor lamp.
- 350 watt sodium vapor  lamps displace 400 watt mercury vapor lamp. 
In fact by installing retrofit sodium vapor lamps instead of mercury vapor lamps, electrical energy 
is saved and we will have more light. For more information you may compare table of technical 
specifications of retrofit sodium vapor lamps with mercury vapor lamps. 

مشخصات فنی لامپ های بخار سدیم جایگزین

مدار لامپ های  بخار سدیم جایگزین

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های  بخار سدیم جایگزین

Technical Specifications of High Pressure Retrofit Sodium Lamps 

Lumen Maintenance Diagram Circuit of High Pressure Retrofit Sodium Lamps

CIE CHART

Mercury Ballast

SD  110W SD  110W

HPSVR/EC

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

Early Failures: <0.5%

Failures after 10kh: < 5%

Lumen after 12kh: min 85%

 

Wavelenght  Diagram 
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High Pressure Retrofit Sodium Vapor Lamp (Coated)



HPSVD/Tلامپ بخارسدیم مضاعف 

شــرکت نورافشــان بــا بهــره گیــری از فــن آوری شــرکت لامــپ ســازی        
ــف  ــدیم مضاع ــای س ــپ ه ــد لام ــه تولی ــدام ب GE TUNGSRAM  اق

ــر مــی باشــد: ــوع لامــپ دارای محاســن زی ــن ن نمــوده اســت. ای
1- طــول عمــر بســیار زیــاد معــادل دو برابــر لامــپ هــای ســدیم معمولی 
ــدیم  ــپ س ــاعت و لام ــف 48000 س ــدیم مضاع ــپ س ــر لام ــول عم )ط

معمولــی 24000 ســاعت( 
2- دارای حداقــل زمــان خاموشــی و روشــن شــدن مجــدد ) زمــان روشــن 
شــدن مجــدد لامپ ســدیم مضاعــف 30 ثانیــه و لامــپ ســدیم 2/5 دقیقه(
Noor Afshan has benefitted from the technology of GE 
TUNGSRAM lamp Production Company to produce a new 
kind of Double arc tube sodium vapor lamps. this kind of 
lamp has the following advantages:
1. Long life in twice as much as ordinary sodium lamps 
(Double arc tube sodium lamp›s lifetime is 48000 hours, while 
that of ordinary sodium lamp is 24000 hours).
2. The minimum off and on time ( the Double arc tube sodium 
lamp›s further turn on time is 30 second and that of sodium 
lamp is 2.5 minutes).

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های بخار سدیم  مضاعف

مدار لامپ های بخار سدیم  مضاعف

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های بخار سدیم  مضاعف

Technical Specifications of Double Arc Sodium Vapor Lamps

Lumen Maintenance Diagram Circuit of Double Arc Sodium Vapor Lamps 

CIE CHART

Sodium Ballast

HPSD  400WHPSD  400W

Early Failures: <0.5%

Failures after 10kh: < 5%

Lumen after 12kh: min 85%

 

Wavelenght  Diagram 
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Double Arc SodiumVapor Lamp



لامپ متال هالید سفید و متال هالید رنگی 

لامــپ متــال هالیــد بــا حبــاب اســتوانه ای و شــفاف دارای نور ســفید طبیعی 
و جــذاب و بــازده نــوری بــالا، طــول عمــر زیــاد بــرای بســیاری از کاربردهــا 
مناســب مــی باشــد. زمانــی کــه نیــاز بــه نــور ســفید جهــت نورپــردازی می 
باشــد و در مــکان هایــی کــه تشــخیص رنگ اجســام برایمــان مهم اســت، نور 
ســفید لامــپ متــال هالیــد می توانــد بهتریــن اســتفاده را داشــته باشــد چرا 
کــه هــر جســمی کــه زیــر ایــن نورقــرار مــی گیــرد، بــه رنــگ طبیعــی خود 
دیــده مــی شــود. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر حباب ایــن لامپ شکســته 
شــود لامــپ روشــن خواهــد مانــد ولــی در ایــن حالــت اســتفاده از لامــپ 
شکســته روشــن بســیار خطرنــاک اســت و مــی تواند آســیب های جــدی به 
چشــم و پوســت وارد کنــد. مــوارد کاربــرد ایــن لامپ عبارتنــد از: کلیــه مکان 
های ورزشــی، پالایشــگاهها، میادیــن، پمپ بنزیــن، نمایشــگاههای اتومبیل و 
مــکان هــای تجــاری . همچنیــن لامــپ هــای متــال هالیــد رنگــی مــی تواند 

بهتریــن گزینــه بــرای نورپــردازی ســاختمان هــا می باشــد.
With tubular and clear bulb , metal halide lamp has a natural and attractive light with high optical 
efficiently and long life, which is appropriate for many usages. When white light is needed for 
lighting purposes, and where focusing on the color of objects is important for us, metal halide lamp 
could be the best option because under this light, all objects are seem in their natural color. 
Note that if the bulb of this lamp is broken, lamp will continue burning but using the burning broken 
lamp is highly hazardous and may seriously damage the human skin and eye. Usages of this lamp 
are all sport clubs, refineries, squares, Fuel station, car exhibitions and commercial centers, as well 
as in buildings› lighting. The Colored metal halide lamps are the best option for buildings lightning. 

مشخصات فنی لامپ های متال هالید سفید و رنگی

مدار لامپ های متال هالید سفید و رنگی

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های متال هالید سفید و رنگی

Technical Specifications of Metal Halide Lamps & Colored Metal Halide

Lumen Maintenance Diagram Circuit of Metal Halide Lamps 

CIE CHART

metal halide
 Ballast

MH  400WMH  400W

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

Early Failures: <1%

Failures after 10kh: <10%

Lumen after 12kh: min 80%

 

Wavelenght  Diagram 

MH/T
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White  & Colored  Metal Halide Lamp 



CDM/Tلامپ متال هالید سرامیکی

لامــپ هــای متــال هالیــد ســرامیکی بــا نــور ســفید یکــی از جدیدترین 
تولیــدات تکنولــوژی روز دنیاســت. ایــن لامــپ بــا دمــای رنگ پایــدار در 
زمــان طــول عمــر خــود و بــا ضریــب تشــخیص رنــگ 90 از لحــاظ دمــای 
رنــگ در زمــره بهتریــن لامــپ هاســت. جایگزیــن ســاده ایــن لامــپ بــا 
ــوری  ــا وات همســان و شــار ن بالاســت و ایگنــور لامــپ بخــار ســدیم ب
بــالا از مزیــای ایــن لامــپ اســت. لامــپ متــال هالیــد ســرامیکی بهترین 
انتخــاب بــرای روشــنایی مراکــز تجــاری اداری، معابــر، روشــنایی عمومی 

جهــت نورپــردازی مــی باشــد. 
CDM , Metal halide lamps with natural light (warm 
white 3000 K or fresh white 4200 K) are newest in the 
world. These lamps with excellent color rendering 90 
includeComparted to sodium lamps. These lamps are best 
choice for shops and shop windows , office and public 
building, decorative, outdoor and indoor and streets.

مشخصات فنی لامپ های متال هالید سرامیکی

مدار لامپ های متال هالید سرامیکی

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری لامپ های  متال هالید سرامیکی

Technical Specifications of Ceramic Metal Halide Lamps

Lumen Maintenance Diagram Circuit of Metal Halide Lamps 

CIE CHART

metal halide
 Ballast

MH70 CDMMH70 CDM

Early Failures: <0.5%

Failures after 10kh: < 5%

Lumen after 12kh: min 85%

 

Wavelenght  Diagram 
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Ceramic of Metal Halide Lamp



MH/DEلامپ متال هالید دوسر

لامــپ متــال هالیــد دوســر بــا شــماره اســتاندارد 5217  جهــت اســتفاده 
داخلــی و اســتفاده در فروشــگاهها، مغــازه هــا، ســوپر مارکــت هــا و ... می 
ــا ضریــب  ــگ 3000K و 42000K ب ــا دو دمــای رن باشــد. ایــن لامــپ ب
تشــخیص رنگ فــوق العــاده، بهتریــن انتخاب جهت روشــنایی فروشــگاه 
و مراکــز تجــاری و روشــنایی عمومــی داخلــی و خارجــی  مــی باشــد. این 
لامــپ در داخــل پروژکتــور بــه همــراه بالاســت و ایگنیتــور مناســب قابل 

اســتفاده خواهــد بــود. 
Double ended metal halide lamps with warm white 
3000 Kand day light 4200 K and excellent color 
rendering80 are the best for shop and shop window, 
general lighting , indoor and outdoor flood lighting. 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

مشخصات فنی لامپ های متال هالید دو سر

مدار لامپ های  لامپ های متال هالید دو سر

نمودارطول موجنمودار کروماتیسیتی

نمودار حفظ شار نوری  لامپ های متال هالید دو سر

Technical Specifications of Double Metal Halide Lamps

Lumen Maintenance Diagram Circuit of Metal Halide Lamps 

CIE CHART

metal halide
 Ballast

MH70 CDMMH70 CDM

Early Failures: <1%

Failures after 10kh: <10%

Lumen after 12kh: min 80%

 

Wavelenght  Diagram 
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Double Ended of Metal Halide Lamp



لامپهای کم مصرف  

CFL LAMPS
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          FULL SPIRAL                                                لامپ کم مصرف تمام پیچی
SPIRAL                                                             لامپ کم مصرف نیم پیچی
LOTUS                                                             لامپ های کم مصرف اتحاد
3U                                                                       3U لامپ های کم مصرف
CANDLE                                       لامپ های کم مصرف شمعی و اشکی
REFLECTOR                                                لامپ های کم مصرف بازتابی
    GLOBE                                             لامپ های کم مصرف حبابی و رنگی
PLL                                                                             لامپ های کم مصرف



 Description of Compact Flourescent Lamps (CFL)شرح لامپ های کم مصرف

درلامــپ هــای کــم مصــرف پــس از رســیدن جریــان الکتریکــی از مســیر بالاســت بــه دو ســر لامــپ افزایش 
دمــای گازهــای داخــل لامــپ حــادث مــی شــود. ســپس از طریــق اعمــال ولتــاژ بــالا از طریــق بالاســت بــه 
دو ســر لامــپ تخلیــه الکتریکــی در گاز بخــار جیــوه انجــام گرفتــه و لامــپ روشــن مــی شــود. برخــورد 
الکترونهــا بــه اتــم هــای گاز یونیــزه شــده ســبب تغییــر ســطح انــرژی الکترونهــا شــده و الکتــرون هــا در 
بازگشــت بــه ســطح اولیــه خــود فتــون آزاد مــی کننــد و لایــه فســفر انــرژی فتونهــا را کــه بــا فرکانــس بالا 
مــی باشــند بــه نــور مرئــی تبدیــل مــی کنــد.  پــش از روشــن شــدن لامــپ و شــروع تخلیــه الکتریکــی 

جریــان از داخــل تیــوب لامــپ عبــور کــرده و نــور ســاطع مــی شــود.
ــا  ــرخود و ب ــت س ــورت بالاس ــه ص ــان ب ــور افش ــرکت ن ــدی ش ــرف تولی ــم مص ــای ک ــپ ه ــی لام تمام
  Full Spiralشــکلهای گوناگــون بــرای ســلیقه هــای مختلــف تولیــد مــی گــردد. در اشــکال تمامــا پیچــی
یــا نیمــه پیچــی Spiral  و یــا یــو شــکل U Tube شــکل و لامــپ شــمعی Candle  لامــپ هــای پشــت 
جیــوه ای بازتابنــده Reflector  و بــه شــکل لوتــوس Lotus در وات هــای مختلــف از 9 وات تــا 105 وات 
عرضــه مــی شــود. کلیــه لامــپ هــای کــم مصــرف ایــن شــرکت بــر اســاس اســتاندارد ملــی ایــران بــا 
بهتریــن مــواد اولیــه از بهتریــن منابــع روشــنایی جهــان، تولیــد و کلیــه آزمایشــات بــه صــورت دقیــق بر 
روی کلیــه محصــولات انجــام مــی پذیــرد. در بیشــتر مــوارد انتخــاب رنــگ نــور لامــپ بــه ســلیقه مصرف 
کننــده بســتگی دارد ولــی بــا توجــه بــه نحــوه صحیــح اســتفاده از رنــگ لامــپ هــا در شــرایط مختلــف، 

انتخــاب نــور لامــپ از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.



 Benefits Of Compact Flourescent Lamps (CFL)مزایای لامپ های کم مصرف

1- طول عمر طولانی ) حداقل 8000 ساعت( معادل 8 برابر لامپ های رشته ای 
2- صرفه جویی در میزان مصرف انرژی به میزان %80 

3- تنــوع در رنــگ نــور ، ایــن لامــپ دارای رنــگ نــور آفتابــی )زرد( و مهتابــی )ســفید( و یــا رنگــی )آبــی، 
ســبز، قرمــز( و پخــش نــور عالــی مــی باشــد.

4- در این لامپ  تعداد خاموش و روشن شدن لامپ، تاثیری در طول عمر لامپ نخواهد داشت .
5- نوردهی معادل 5 برابر در لامپهای رشته ای 

6- استفاده از پوشش بالاست یا جنس PBT جهت جلوگیری از آتش سوزی در مواقع اتصال 
7- استفاده از CAP از جنس برنج با روکش نیکل جهت جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی

8- دارای یک سال ضمانت تعویض لامپ
9- متنوع در شکل و اندازه و توان

1.Long life ( at least 800 hours ), eight times as incandescent lamps.
2.80 % economization in energy consumption.
3.Variety in light: these lamps are supplied in warm 
white(yellow),daylight (white), or (blue, green and red) with excellent 
light radiance. 
4. The number of turning off and on the lamp has no influence on the 
lamps› lifetime.
5. Lighting is 5 times more than incandescent lamps.
6. Using ballast cover from PBT to prevent from firing in case of 
contact.
7. Using CAP from brass nickle plated to prevent from rusting and 
corrosion.
-1 .8year guarantee for replacing lamp.
9. Various in shape, size and power.
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ــی  ــواب آلودگ ــش و خ ــس آرام ــث ح ــرم باع ــای گ ــگ ه ــولا رن معم
همــراه خواهــد بــود لــذا پیشــنهاد مــی شــود از این نــور در محیــط های 
مســکونی، هتــل هــا و بیمارســتان هــا اســتفاده شــود. نــور ســرد باعث 
جلوگیــری از حــس خــواب آلودگــی و جهــت ایجــاد تمرکــز و دقــت 
ــرای محیــط هــای اداری و شــرکت  ــذا ب بیشــتر توصیــه مــی شــود. ل
هــا بهتریــن گزینــه، رنــگ نــور ســرد و مهتابــی خواهــد بــود.  رنــگ 
نــور لامــپ را بــا کلویــن K نشــان مــی دهنــد. براســاس اســتاندارد از 
  3000 k 2500 تــا k  نظــر شــرکت هــای لامــپ ســازی معمــولا از دمــای
گــرم یــا آفتابــی و دمــای k 3000 تــا k 4100 نــور ســفید صدفــی و دمــای 
k 4100 تــا k 5000 نــور طبیعــی و از دمــای k 5000  تــا k 6500 ســرد یــا 

نــور مهتابــی نامیــده مــی شــود. 

Color Temp: 5000 K



Color Temp: 2500 K
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CFL دستورالعمل نصب و بهره برداری لامپ های کم مصرف

-  بــرای نصــب لامپهــای کــم مصــرف الکترونیکــی حتمــاً از ســرپیچ هــای ســالم 
و مرغــوب دارای نشــان اســتاندارد ملــی ایــران اســتفاده نماییــد.

-  بــرای جلوگیــری از فشــار غیــر عــادی بــه قســمت شیشــه ای لامپ جهــت نصب 
یــا جابجایــی، بدنــه پلاســتیکی  لامپ را در دســت گرفتــه و ســپس بپیچانید.

ــم  ــور و ک ــم شــدت ن ــری دیمــر الکترونیکــی جهــت تنظی ــه کارگی ــکان ب -  ام
ســو ســازی بــرای نــوع لامــپ کــم مصــرف وجــود نــدارد و موجــب صدمــه بــه 

آن خواهــد شــد.
-  لامــپ کــم مصــرف الکترونیکــی دربرابرنفــوذ آب یــا بخــارآب حفاظــت شــده نمی 

باشــد. بنابرایــن بایــد در فضاهــای سرپوشــیده و یا زیرســقف از آن اســتفاده شــود.
ــج  ــه تدری ــی ب ــرف الکترونیک ــم مص ــپ ک ــور لام ــردن، ن ــن ک ــگام روش -  هن
افزایــش مــی یابــد و در دمــای محیــط 25 درجــه ســانتی گــراد پــس از گذشــت 

ــه حداکثــر مصــرف خــود مــی رســد. حــدود 4 دقیقــه ب
-  اســتفاده از لامــپ کــم مصــرف در محیــط هــای بــا حــرارت بــالای 48 درجــه 
ســانتی گــراد و کمتــر از 15- درجــه ســانتی گــرا د یــا قــاب هــای کامــلًا بســته 
و بــدون جریــان هــوا مــکان هــای بــا رطوبــت زیــاد ماننــد گلفروشــی ،حمــام، 

ســونا،گلخانه و... توصیــه نمــی شــود.
-  میــزان نــور لامــپ کــم مصــرف از شــرایط نصــب و دمــای محیــط متاثــر اســت. 
حداکثــر نــور در داخــل اتــاق بــا دمــای حــدود 25 درجــه ســانتی گــراد زمانــی 

حاصــل مــی شــود کــه لامــپ بــه صــورت آویــز نصــب گــردد.

Noorafshan Factory CFL Line Production
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Noorafshan Factory CFL Line Production

Noorafshan Factory CFL Line Production

Noorafshan Factory CFL Line Production



لامپ کم مصرف تمام پیچی 

لامپ کم مصرف نیم پیچی 

FULL SPIRAL  Lamps

SPIRAL  Lamps

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف تمام پیچی

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف نیم پیچی

Technical Specifications of Full Spiral Lamps 

Technical Specifications of Spiral Lamps 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID
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لامپ کم مصرف اتحاد 

 3U لامپ کم مصرف

LOTUS Lamps

  3U  Lamps

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف اتحاد

3U  مشخصات فنی لامپ های کم مصرف

Technical Specifications of LOTUS Lamps 

Technical Specifications of 3U Lamps 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID



لامپ کم مصرف شمعی

لامپ کم مصرف بازتابی 

CANDLE  Lamps

REFLECTOR Lamps

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف شمعی 

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف بازتابی

Technical Specifications of  CANDLE Lamps

Technical Specifications of REFLECTOR Lamps

w v A Im
W Im t [mm] [mm]

Product
ID

HL

RE

CA TCA
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لامپ کم مصرف  حبابی و رنگی 

 PLL لامپ کم مصرف

GLOBE  Lamps

  PLL  Lamps

مشخصات فنی لامپ های کم مصرف حبابی و رنگی

PLL  مشخصات فنی لامپ های کم مصرف

Technical Specifications of  GLOBE  Lamps

Technical Specifications of PLL Lamps 

w v A Im
W Im t [mm] [mm]

Product
ID

w v A Im
W Im t [mm] [mm]

Product
ID



  CLF نمودار کروماتیسیتي لامپهای کم مصرف آفتابی

  CLF نمودار کروماتیسیتي لامپهای کم مصرف  مهتابی

  CLF نمودار کروماتیسیتي لامپهای کم مصرف صدفی

  CLF نمـودارطول موج لامپهای کم مصرف آفتابی

  CLF نمـودارطول موج لامپهای کم مصرف مهتابی

  CLF نمـودارطول موج لامپهای کم مصرف صدفی

Spectrum & CIE Chart of (CFL) Lamps  CFL  نمودارهای طیف نوری و کروماتیسیتی لامپ های
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لامپهای ال ای دی

LED LAMPS
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LED پنل های
لامپ های حبابی                                                     

لامپ های حبابی استوانه ای
لامپ های حبابی فیلامنتی

LED لامپ های اشکی
T8 لامپ های مهتابی

LED لامپ های هالوژن
لامپ های حبابی رنگی                                                     

LED panels
LED Bulb Lamp
LED Cylinderical Bulb Lamp
Filament LED lamps
LED Tailed Candle Lamp
LED Tube T8
LED Halogen Lamp
LED Colored Bulb Lamp



ــوژی  ــه از تکنول ــت ک ــود اس ــول دی ــک محص ــا ی ــد ی ــت جام ــای حال ــی از لامپ ه ــپ LED نوع لام
دیــود نورافشــان بــرای اســتفاده در وســایل روشــنایی مونتــاژ شــده اســت، اســتفاده مــی شــود. ایــن 
لامپ هــا کــه در ابتــدا بیشــتر بــه عنــوان یــک چــراغ قرمــز رنــگ در درون دســتگاه های الکترونیکــی 
ــالا و  ــا، عمــر بســیار ب ــه ســایر لامپ ه ــرق کــم نســبت ب ــه مصــرف ب ــا توجــه ب ــرد داشــتند، ب کارب
ــنایی در  ــت روش ــود را در صنع ــای خ ــته اند ج ــر توانس ــای دیگ ــه رنگ ه ــاخت ب ــد س ــاوری جدی فن

دنیــا بــاز کننــد. 
ــته ای  ــای رش ــپ ه ــر لام ــد براب ــه چن ــد ک ــی دارن ــر و الکتریک ــول عم ــی ط ــای LED کارای ــپ ه لام
هســتند و از دیگــر لامــپ هــای فلورســنت قابــل ملاحظــه کارآمدتــر هســتند. بــا برخــی از تراشــه هــا 
قــادر بــه انتشــار بیــش از 300 لومــن در هــر وات ادعــا شــده و برخــی از تولیــد کننــدگان LED دیگــر 
پیــش بینــی مــی شــود کــه بــازار لامــپ هــای LED در دهــه آینــده بیــش از دوازده برابر رشــد داشــته 
اســت. از 2 میلیــارد دلار در آغــاز ســال 2014 تــا 25 میلیــارد دلار در ســال 2023، میــزان رشــد ســالیانه   
ــرژی مــورد نیــاز لامــپ  ــوده اســت و از ســال LED ،2016  هــا تنهــا از حــدود 10 درصــد از ان 25%  ب

رشــته ای اســتفاده مــی کننــد. 
LED مخفــف کلمــات Light emitting diode اســت معنــی دیــود ســاطع کننــده نــور را می دهــد. 
دیودهــای ســاطع کننــده نــور در واقــع جــزء خانــواده دیودهــا هســتند و زیــر گــروه نیمــه هادی هــا 
ــه شــمار می آینــد. خاصیتــی کــه LED هــا را از ســایر نیمه هــادی هــا متمایــز می کنــد ایــن اســت  ب

کــه بــا گــذر جریــان از آنهــا مقــداری انــرژی بــه صــورت نــور از آنهــا ســاطع می شــود. 
ــن  ــی از مهمتری ــته ای یک ــای رش ــان لامپ ه ــا هم ــی ی ــای معمول ــه لامپ ه ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــان  ــه ای در جه ــای گلخان ــد گازه ــم تولی ــش حج ــه افزای ــرژی و در نتیج ــرف ان ــش مص ــل افزای دلای
ــای  ــی مدل ه ــرای جایگزین ــاله ای را ب ــد س ــه چن ــورها، برنام ــیاری از کش ــن بس ــند؛ بنابرای می باش
دیگــر لامــپ بــه جــای لامپهــای رشــته ای تدویــن کرده انــد تــا شــاید بتواننــد در دراز مــدت اســتفاده 
از لامپهــای رشــته ای و بــه تبــع آن حــرارت زمیــن را کاهــش داده و کــره زمیــن و ســاکنانش را نجــات 
ــی  ــد و برخ ــوم ش ــنت و... مرس ــرف، فلورس ــم مص ــای ک ــتفاده از لامپه ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب دهن

ــد.  ــا کرده ان ــن لامپ ه ــتفاده از ای ــه اس ــزم ب ــردم را مل ــورها م کش

Description Of LED Lampsشرح لامپ های ال ای دی
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از مزایای قابل توجه لامپ LED می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
صرفه جویی در مصرف انرژی

کاهش هزینه برق تا %80  
بهره نوری بالا 

)CO2( کاهش دادن گازهای گلخانه ایی و دی اکسید کربن
طول عمر بالا در حدود 25 برابر نسبت به لامپ های رشته ایی )25000 تا 50000 ساعت(

)Infrared( و مادون قرمز  )Ultraviolet( عدم تولید پرتوهای فرابنفش
استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربات 

عدم کاهش یکباره شار نوری
امکان ترکیب رنگ ها و گستره وسیع نور

قابلیت استفاده در دمای 40- تا 85+ سلسیوس
قابلیت کلیدزنی بالا 

Benefits Of  LED Lampsمزایای لامپ های ال ای دی
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LED Lamps 
The Perfect Light For You



LED پنل هایLED PANELS

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical specifications of LED PANELSمشخصات فنی  پنل های  ال ای دی 



65

LED  لامپ های حبابیLED BULB

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical specifications of LED BULBمشخصات فنی لامپ های حبابی  ال ای دی 



LED T-Series Bulb Lampلامپ LED حبابی استوانه ای

470x315x310

470x315x310

470x315x310

Technical specifications of LED Cylinderical Bulb Lampمشخصات فنی لامپ های حبابی استوانه ای ال ای دی 
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LED Filament BULB Lampلامپ  حبابی فیلامنتی 

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical Specifications of LED Filament BULBمشخصات فنی لامپ های فیلامنتی  ال ای دی 



LED Tailed Candle  Lampلامپ LED  اشکی

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical specifications of LED Tailed Candle Bulbمشخصات فنی لامپ های حبابی اشکی ال ای دی 
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 LED و T8  لامپ مهتابیT8 LED Tube Lamp

4x4x122

Technical specifications of T8 LED Tube lampمشخصات فنی لامپ های مهتابی  ال ای دی 



LED Halogen  Lampلامپ LED  هالوژن

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical specifications of LED T-Series Bulb Lampمشخصات فنی لامپ های حبابی استوانه ای ال ای دی 
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 LED Colered Bulb Lampلامپ LED  حبابی رنگی

w v A Im
W Im t [mm] [mm] [mm]

Product
ID

type

Technical specifications of LED T-Series Bulb Lampمشخصات فنی لامپ های حبابی استوانه ای ال ای دی 
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   LED  نمودار کروماتیسیتي لامپهای آفتابی

  LED نمودار کروماتیسیتي لامپهای  مهتابی

  LED نمودار کروماتیسیتي لامپهای صدفی

  LED نمـودارطول موج لامپهای آفتابی

  LED نمـودارطول موج لامپهای مهتابی

  LED نمـودارطول موج لامپهای صدفی

Spectrum & CIE Chart of (LED) Lamps  LED  نمودارهای طیف نوری و کروماتیسیتی لامپ های
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   LED  نمودار کروماتیسیتي لامپهای فیلامنتی

  LED T8  نمودار کروماتیسیتي لامپهای

  LED نمـودارطول موج لامپهای فیلامنتی

  LED T8  نمـودارطول موج لامپهای

Spectrum & CIE Chart of (LED) Lamps  LED  نمودارهای طیف نوری و کروماتیسیتی لامپ های



Diagramsنمودارها

ضریب تشخیص رنگ

طول عمر متوسط

بازده نوری 

HID زمان روشن شدن مجدد لامپ های
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General Informationاطلاعات عمومی 

مشخصات رنگ لامپ ها : 
لامــپ هــا رنــگ هــای یکســانی از خــود ســاطع نمــی کننــد . بــرای مثــال تفــاوت قابــل توجهــی در رنــگ نــور بیــن 
محصــولات لامــپ هــای اســتاندارد ســدیم و نــور ســفید از انــواع لامــپ هــای دیگــر وجــود دارد ، حتــی یــک نــور 

ســفید شــبیه نــور هــای ســفید دیگــر نیســت .
در انتخاب مناسب منبع نوری دو پارامتر وجود دارد:

1- دمای رنگ ساطع شده از نور
2- ضریب تشخیص رنگ 

)color temperature(  :دمای رنگ
عــددی اســت برحســب کلویــن و رنــگ خروجــی از منبــع نــوری را بیــان مــی کنــد ،هــر چــه ایــن عــدد بالاتــر 
باشــد رنــگ نــور بــه محــدوده رنــگ هــای ســفید یــا اصطلاحــا« یخــی نزدیــک تــر مــی شــود و هــر چــه ایــن عدد 

کوچکتــر باشــد بــه رنــگ نــور گــرم نزدیــک تــر اســت .
بــرای مثــال وقتــی مــی گوییــم دمــای رنــگ یــک لامــپ التهابــی 3000 کلویــن اســت بــه ایــن معنــی اســت کــه اگر 
جســم ســیاره را تــا 3000 کلویــن گــرم کنیــم ،نــوری شــبیه نــور متصاعــد شــده از لامــپ التهابــی دیــده می شــود .

برخی اصطلاحات متداول در میان شرکت های تولید کننده در بازار کشور های دنیا عبارتند از :

: (color Rendering lndex) ضریب تشخیص رنگ
عامــل اصلــی نمــود رنــگ مطلــوب توســط نــور یــک لامــپ کامــل بــودن طیــف نــوری آن اســت . وقتــی مــی گوییم 
ــگ  ــه رن ــور ب ــر آن ن ــگ زی ــی رن ــی موجــود نباشــد کلیــه اجســام آب ــگ آب در طیــف منتشــره از یــک لامــپ رن

دیگــری دیــده مــی شــوند .
نــور خورشــید را از ایــن لحــاظ بــه عنــوان مبنــا عــدد 100 در نظــر مــی گیرنــد . CRI در لامــپ ها بیــن 100-20 اســت 

و هــر چــه ایــن عــدد بالاتــر باشــد رنــگ هــای اجســام بــه واقعیــت نزدیــک تــر هســتند.
ــوری کــه بهتریــن ضریــب  ــع ن ــد حتمــا بایــد از مناب ــه نمــود رنــگ خــوب دارن مــکان هــا و مناطقــی کــه نیــاز ب
تشــخیص رنــگ را دارنــد اســتفاده کننــد . بــرای مثــال، نمایشــگاه هــای اتومبیــل و ویترین فروشــگاه ها و مغــازه هــا و ....



General Informationاطلاعات عمومی 

 : (Luminous Flux) شار نوری
تمــام نــور خــارج شــده از یــک منبــع روشــنایی در واحــد زمــان و در تمــام جهــات را شــار نــوری مــی نامنــد . واحــد شــار 

نــوری ) لومــن ( LM   مــی باشــد . هــر چــه شــار نــوری بیشــتر باشــد لامــپ پــر نــور تــر اســت .
ــد ،                              ــی نامن ــت م ــره اولبریخ ــا ک ــری ی ــره فتومت ــه آن را ک ــکل ک ــروی ش ــتگاهی ک ــوان در دس ــی ت ــوری را م ــار ن ش

ــرد . ــری ک ــدازه گی ان

)color temperature(  :دمای رنگ
عــددی اســت برحســب کلویــن و رنــگ خروجــی از منبــع نــوری را بیــان مــی کنــد ،هــر چــه ایــن عــدد بالاتــر 
باشــد رنــگ نــور بــه محــدوده رنــگ هــای ســفید یــا اصطلاحــاً یخــی نزدیــک تــر مــی شــود و هــر چــه ایــن عــدد 

کوچکتــر باشــد بــه رنــگ نــور گــرم نزدیــک تــر اســت .
بــرای مثــال وقتــی مــی گوییــم دمــای رنــگ یــک لامــپ التهابــی 3000 کلویــن اســت بــه ایــن معنــی اســت کــه اگر 
جســم ســیاره را تــا 3000 کلویــن گــرم کنیــم ،نــوری شــبیه نــور متصاعــد شــده از لامــپ التهابــی دیــده می شــود .

(Luminous Efficiency lm/w) : بازده نوری
نســبت شــار نــوری بــه تــوان مصرفــی )وات ( را بــازده مــی نامنــد و مشــخص کننــده بــازده و کارایــی لامــپ اســت. 
ــوری  ــرژی کمتــر ، شــار ن ــا مصــرف ان هــر چــه ایــن عــدد بالاتــر باشــد نشــان دهنــده ایــن اســت کــه لامــپ ب
بیشــتری تولیــد مــی کنــد . یعنــی هــر چــه بهــره نــوری یــک لامــپ بیشــتر باشــد آن لامــپ از نظــر مصــرف انــرژی 

مقــرون بــه صرفــه تــر مــی باشــد .

)Cap(: سر پیچ
 انواع سرپیچ لامپ های تولیدی نور به پنج صورت RX7S  ،G12 ،E40 ،E27 ،E14   می باشد .
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General Informationاطلاعات عمومی 

دستور العمل نصب وبهره برداری لامپ های گازی HID تولیدی شرکت نور افشان 
1- لامپ های گازی باید در چراغ حباب دار استفاده شود .

2- از ســرپیچ چینــی مرغــوب و اســتاندارد اســتفاده شــود و قبــل از نصــب از ســالم بــودن پایــه فنــردار تــه ســرپیچ و 
زنــگ نــزدن قســمتهای فلــزی ســرپیچ اطمینــان حاصل گــردد .

3- لامپ های بخار جیوه را با استفاده از با لاست متناسب و طبق استاندارد IEC  استفاده نمایید .
ــق  ــب و طب ــداز ( متناس ــور ) راه ان ــت و ایگنت ــتفاده از بالاس ــا اس ــد را ب ــال هالی ــدیم و مت ــار س ــای بخ ــپ ه 4- لام

ــد . ــتفاده نمایی ــتاندارد  IEC   اس اس
5- لامپ های مستقیم مخلوط را بدون استفاده از تجهیزات جانبی و به صورت مستقیم استفاده نمایید .

6- استفاده از بالاست  نا مناسب  با لامپ  ضمن تغییر در طول عمر ، میزان نور دهی و رنگ نور ممکن است موجب اثرات منفی در لامپ گردد 
7- لامپ های بخار سدیم قابلیت دیمر شدن تا کمتر از 6% توان اسمی را دارند .

8- قبل از تعویض لامپ حتما از دستکش و تجهیزات ایمنی استفاده نمایید. 
9- لامپ ها را در سرپیچ محکم نمایید تا مطمن شوید ته لامپ کاملا با پایه فنر دار سرپیچ اتصال می ناید .

10- از شکستن حباب خارجی لامپ سوخته اجتناب کنید زیرا قطعات داخلی لامپ و خرده شیشه به دست و صورت آسیب میرساند.
11- لامپ سوخته غیر قابل بازیافت می باشد و حتما باید طبق قوانین زیست محیطی معدود گردد .

12- ولتــاژ راه انــدازی اولیــه جهــت لامــپ هــای بــا تــوان کمتــر از 100 وات بــه V  250- 180  و بــرای لامپهــای بــا تــوان 
بیشــتر از 100 وات بالاتــر از از V 4200 می باشــد .

13- از خراشیدن و یا صدمه به حباب لامپ اجتناب کنید .
14- در هنگام روشن بودن لامپ از تماس قطرات آب با لامپ جلوگیری شود.

15- ولتاژ ورودی لامپ های گازی 230 ولت می باشد 
جهت کسب بیشترین راندمان نوری ولتاژ ورودی نباید بیش از 8 %  تلورانس داشته باشد .

دستو رالعمل نصب و بهره برداری انواع لامپ های کم مصرف  CFL تولیدی شرکت نورافشان
بــرای نصــب کــم مصــرف الکترونیکــی حتمــاً ســرپیچ هــای مرغــوب و بــا کیفیــت دارای نشــان اســتاندارد ملــی ایران 

ــتفاده نمایند . اس
2- بــرای جلوگیــری از فشــار غیــر عــادی در قســمت حبــاب لامــپ هــا جهــت نصــب یــا تعویــض از قســمت بدنــه ی 

پلاســتیکی اســتفاده نمــوده تــا شکســتگی در حبــاب بــه وجــود نیایــد. 
3 - جهــت تنظیــم شــدت نــور و کــم ســو ســازی بــرای لامــپ هــای کــم مصــرف از دیمــر الکترونیکــی بــه هیــچ وجه 

ــتفاده نشود  اس
ــای  ــد در فضاه ــن بای ــت بنابرای ــده اس ــت نش ــار آب حفاظ ــا بخ ــوذ آب ی ــر نف ــرف در براب ــم مص ــای ک ــپ ه 4- لام

ــود .  ــتفاده ش ــرف اس ــم مص ــای ک ــپ ه ــقف از لام ــر س ــا زی ــیده و ی سرپوش
5- نورلامــپ هــای کــم مصــرف CFL  الکترونیکــی پــس از روشــن شــدن بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد حــدود 4 

دقیــق پــس از روشــن شــد ن و در دمــای محیــط 25 درجــه ســانتیگراد شــدت نــور بــه حداکثــر مــی رســد . 

مکان هایی  که استفاده از لامپ های کم مصرف توصیه نمی شود 
-   در مــکان هایــی کــه دمــای بــالای 48 درجــه ســانتی گــراد و یــا کــم تــر از 15- درجــه ســانتی گــراد اســتفاده از 

لامــپ هــای کــم مصــرف توصیــه  نمــی شــود 
-   استفاده از لامپ های کم مصرف در چراغ هایی که کاملا بسته و بدون جریان هوا باشد توصیه نمی شود. 

-   میــزان نــور لامــپ کــم مصــرف از شــرایط نصــب و دمــای محیــط متاثــر اســت . حداکثــر نــور در داخــل اتــاق 
بــا دمــای حــدود 25 درجــه ســانتی گــراد زمانــی حاصــل مــی شــود کــه لامــپ بــه صــورت آویــز نصــب گــردد 

-   این محصول بر اساس استاندارد های بین المللی و به سفارش سازمان بهره وری انرژی ایران و در اجرای طرح توسعه 
استفاده از لامپ های کم مصرف و به منظور عرضه توسط نمایندگان  فروش در سطح کشور می باشد . 
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General Informationاطلاعات عمومی 

Rated wattage in W

Voltage in V

Rated current in ampere

Color rendering group

Light color

Lumen per wattage

Luminous flux in lumen

Beam angle in degrees

Capacitor

Power Factor

Average Use/Life

Width “D” in mm

Length “L” in mm

Width “d” in mm

Base/Cap

Industrial pack size

Standard pack PCS

Shape/Model
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 Noorafshan Productsمحصولات  نورافشان

پنل هاي LEDلامپ تمام پیچی لامپ بخار جیوه پرفشار

لامپ اشکی لامپ شمعی و اشکی لامپ بخار سدیم جایگزین

لامپ بازتابیلامپ بخار سدیم مضاعف

لامپ مهتابی 

لامپ مخلوط (مستقیم)
لامپ نیم پیچی 

 LED لامپ حبابی

لامپ بخار سدیم پرفشار(بیضوي)
لامپ حبابی استوانه اي

لامپ حبابی فیلامنتی
لامپ بخار سدیم پرفشار (استوانه اي)

لامپ متال هالید سفید و رنگی
لامپ حبابی رنگی

لامپ حبابی رنگی 

لامپ هالوژن

لامپ متال هالید سرامیکی

لامپ متال هالید دوسر

لامپ هاي ال اي دي لامپ هاي کم مصرف لامپ هاي گازي 

HIDCFLLED

HPMVFULL SPIRAL
LED PANELS

LED BULB 

LED CYLINDRICAL 

LED FILAMENT 

LED TAILED

LED HALOGEN

LED COLORE
BULB

T8

 SPIRAL

 3 U لامپ 

 CANDLE

REFLECTOR

GLOBE

PLL لامپ

BL/EC

HPSV/E

HPSV/T

HPSVR/EC

HPSVD/T

MH/T

MH/DE

CDM/T

لامپ اتحاد 

 LOTUS



گواهینامه  ها   
و  افتخارات 

Certificate
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